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Architectural Control 
PSL-SERIES 

 PSL-HUB : HUB INTERFACE CONTROL 
FEATURE  
1. ควบคุมการทํางานของวงจร ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2. สามารถสั งงานแยกพืนทีได้อย่างอิสระด้วย คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ภายนอก 

3. ระบบการสือสารทีส่งเป็น 485 

4. ต่อระบบได้สูงสุด 32  กลุ่ม 

5. ใช ้POWER  SUPPLY  18-24 V.DC. 

6. สามารถติดตั งได้ทั งแบบติดผนัง ( WALL MOUNTED )   

7. ขนาด W x D x H (mm)    114 x 115 x 60 
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ขันตอนการต่อใช้งาน PSL-HUB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต้อง SET ADDRESS ที DIP SWITCH  ให้ถูกค่าทีต้องการส่ง 
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ตารางการ SET ADDRESS ที DIP SWITCH   
ADDRESS Conversion Table [ 0= ON , 1=OFF]   สามารถต่อ PSL-08 ได้ 32 กรุ๊ป 

          
ADDRESS 5 4321#SW 
00  0 0000  
01  0 0001 
02  0 0010  
03  0 0011  
04  0 0100  
05  0 0101  
06  0 0110  
07  0 0111  
08  0 1000  
09  0 1001  
10  0 1010  
11  0 1011  
12  0 1100  
13  0 1101  
14  0 1110  
15  0 1111  
  
ADDRESS 5 4321#SW 
16  1 0000  
17  1 0001  
18  1 0010  
19  1 0011  
20  1 0100  
21  1 0101  
22  1 0110 
23  1 0111  
24  1 1000  
25  1 1001  
26  1 1010  
27  1 1011  
28  1 1100  
29  1 1101  
30  1 1110  
31  1 1111  

 

 

0
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การรับประกัน 
เมือผลิตภัณฑ์จําเป็นต้องได้รับบริการตรวจซ่อม  ขอให้ท่านนําผลิตภัณฑ์ส่งมายังแผนก

บริการ  พร้อมทั งแจ้งรายละเอียดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ด้วย และกรุณาแสดงหรือแนบบัตร

รับประกันคุณภาพสินค้ามาด้วยทุกครั ง 
 

เงือนไขการรับประกันคุณภาพสินค้า 
1. ทางบริษัทฯ  รับประกันคุณภาพสินค้า ในกรณีทีมีการใช้งานตามปกติ หรือความผิดพลาด

ทีเกิดจากโรงงาน หากเกิดความเสียหายจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อบริษัทฯ 

ทันที  

2. การรับประกันนี  ไม่รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์อืน ๆ  ทีมาต่อเข้ากับสินค้าตามใน

สัญญานี 

 

 การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึง ในกรณีท ี
1. บัตรรับประกันสูญหาย 

2. การแก้ไขเปลียนแปลงบัตรรับประกันสินค้าโดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ 

3. ความเสียหายทีเกิดขึ น เนืองจากภัยธรรมชาติ 

4. ความเสียหายอันเกิดจากการเคลือนย้าย หรืออุบัติเหตุ จากการใช้เครืองอย่างผิดวิธี 

5. เครืองถูกติดตั ง ซ่อมแซม  หรือใช้งานนอกเหนือจากวิธีการทีทางผู ้ผลิตกําหนดไว้ 

6. มีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 


